
1A Faltzelt Profiqualität:

tent-to-go
SonderAngebot

Faltzelt 3 x 3 Paket 1
Zelt-Struktur mit Dach, Farbe1) Weiß oder Hellgrau
samt Abspannset im Tragesack

statt Listenpreis:
€ 590,– exkl. MWSt Sonderpreis:

€ 520,– exkl MWST*

Faltzelt 3 x 3 Paket 2 
Zelt-Struktur mit Dach, Farbe1) Weiß oder Hellgrau
samt Abspannset im Tragesack
+ 4 Seitenwände, Farbe1) Weiß oder Hellgrau

wahlweise2) S- Standard / T-Türe / P-Fenster

statt Listenpreis:
€ 950,– exkl. MWSt

Serie OS-SD
Zelt-Struktur Alu-Alu, Profil 40 mm 56 mm
Dach und Seitenwände 100%ig wasserdicht

Sonderpreis:

€ 820,– exkl MWST*

Faltzelt 3 x 3 Paket 3
Zelt-Struktur mit Dach, Farbe1) Weiß oder Hellgrau
samt Abspannset im Tragesack
+ 4 Seitenwände, Farbe1) Weiß oder Hellgrau

wahlweise2) S- Standard / T-Türe / P-Fenster
+ 4 Fußplatten/Beschwerungen á 15 kg

statt Listenpreis:
€ 1.290,– exkl. MWSt Sonderpreis:

€ 1.120,– exkl MWST*

FarbpaletteSeitenwände Beschwerungen á 15kg
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gültig bis Ende Juni 2020

1) Aufpreise für Farben Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz: Dach: EUR 30,-, 
Seitenwand EUR 15,-; Elfenbein: Dach EUR 60,-, Seitenwand: EUR 30,-

2) Seitenwand-Modelle nach Verfügbarkeit

3) Druckpreise gelten bei druckfertig beigestellten Daten exkl. EUR 50,- Druckeinrichte-
kosten pro Sujet, exkl. Grafikarbeiten (nach Aufwand) für Druck auf einer Zeltdachblende

*) Preise gelten exkl 20% MWST, ab Lager Wien, exkl Transport
Zahlbar bei Bestellung/Warenübernahme/Erhalt der Auftragsbestätigung

Lieferzeit: kurzfristig – bei Druck ca 2-3 Wochen nach Druckfreigabe

Produktänderungen/Druckfehler vorbehalten. Gültige AGB (www.kleinlercher.net) 

für 
sicheren Stand 

Ing. Bernhard Kleinlercher 
Betriebsausstattung  & Präsentationstechnik    

www.kleinlercher.net • www.zelt-schirmbar.at • + 43 664 9101088

Bedruckung3):
Eine Dachblende 
direkt bedruckt in
Folienthermodruck 
mehrfärbig

oder

ein variabler digital
bedruckter Valon mit
Klettmontage auf
einer Zeltdachblende



2019 Technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten

Profiqualität in Alu-Stahl oder stabilem Alu-Alu –
Dach wasserdicht und vormontiert.
Robust, verlässlich – in nur 2 Minuten einsatzbereit ...
Immer wenn`s darauf ankommt: 1A Faltzelte

für Veranstaltungen, Präsentationen, Ausstellungen, Messen etc.
im Innen- und Außenbereich. Modular beliebig erweiterbar.
Einfacher Transport – auch im PKW. Struktur und Dach sind
gemeinsam mit dem Abspannset (Zeltheringe und Spanngurte)
im Transportsack verpackt.

Serie OS-HD      Robuste Scherenstruktur in Aluminium/Stahl
Alu-Stahl           aus europäischer Produktion.
                       Pfosten und Scheren aus Aluminium mit
                       Verbindungselementen und Füssen aus 
                       Stahl – verzinkt und pulverbeschichtet.
                       Bewegliche Teile mit ABS-Einsätzen – daher
                       besonders leichtgängig; 
                       Pfosten 40 x 40 mm, ⧅ 56 mm, Wandstärke 2,2 mm
                       Scheren Aluminium 30 x 15 mm
                       Höhenverstellung mit speziellem Zugknopf
                       Besonders leichter und sicherer Auf- und 
                       Abbau mit Sicherheitsver riegelung

Serie OS-SD      Stabile Scherenstruktur mit Pfosten, Scheren,
Alu-Alu             Verbindungen und Füsse in Aluminium
                       Pfosten 40 x 40 mm, ⧅ 56 mm, Wandstärke 1,7 mm
                           Scheren 32 x 16 mm 
                         Bewegliche Teile mit ABS-Einsätzen 
                       Schnellverschluss aus Spezial-Kunststoff

Größen             von 3,0 x 3,0 m bis 8 x 4 m

Stoffe – HD       hochwertiges Polyestertextil – 500 DEN
                      100% wasserdicht und brandhemmend nach B1 
                         mit Zerfikat ausgeführt;
                         lichtecht, UV-stabil, waschbar bei 30O
                                                      Alternativ: Stoffe SD ohne B1-Brandzertifikat                       
Stofffarben       HD 11 Standardfarben, SD 7 Standardfarben

Seitenwände     Montage mit Klettverschluß und durchgängigen 
                         Seitenlaschen zur Montage am Zeltpfosten, 
                       bei HD auch mit Boden-Schmutzlasche aus PVC
                       Standard volle Fläche
                       Panorama Ausschnitt mit Klarsichtfolie
                       Türe mit 2 Reissverschlüssen
                       1/2 hoch Höhe 90 cm 

Zertifikate        Statik–Berechnungen für die Strukturen
                       Brandzertifikat noch B1 für Stoffe                        
Ausstattung      Beschwerungen (Fußplatten), Dachrinnen, 
                          Zeltverbinder, Querstangen, Licht, Heizung etc                           
Bedruckung      mehrfärbiger, knitterfester Thermodruck 
                       oder vollflächiger Digital-/Sublimationsdruck

Lieferzeit          Einzelstück kurzfristig ab Lager; größere Mengen und
                          Druck ca 2 – 3 Wochen ab Auftrag/Druckfreigabe

Die 1A Faltzeltsysteme                      Serie OS  

HD 
Stofffarben
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